
HEX ezCAN GEN II manager des accessoires

Avec le manager des accessoires HEX ezCAN GEN II vous pouvez rapidement et facilement ajouter et

configurer des accessoires, comme par exemple une phare additionnelle, un klaxon, des feux de freinage

d'urgence etc., sans couper des câbles.

Installation facile:

1. Téléchargez et installez le software HEX ezCAN (ordinateurs Mac et Windows):

http://hexezcan.com/software/

2. Fixez le HEX ezCAN sous le siège (bande velcro est inclus)

3. Posez et connectez les câbles de batterie ezCAN

4. Enfichez le HEX ezCAN dans le système CAN-Bus de la moto

5. Enfichez les pièces accessoires  dans le HEX ezCAN

6. Configurez le HEX ezCAN à l'aide du software via USB (ordinateur Mac et Windows)

Spécifications et éléments:

- connecteur Micro USB imperméable

- connexion de batterie et fusible

- 2 connecteurs CAN-Bus

- 4 sorties de haute puissance (10A permanent / 25A pour un maximum de 20 seconds)

- Dimensions: 76 x 30 x 16 mm (2,2 x 1,2 x 0,6")

Configuration du HEX ezCAN manager des accessoires

Instructions, logiciel et site Web du fabricant uniquement disponibles en anglais.

Guides d'installation

 Attention: une fois l'appareil mis en service, il est exclu du droit de retour !

No. Article: 18005-R1200LC 248,90 EUR 
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