
Prise USB Twin (USB-A & USB-C)

Cette prise de bord double USB (2x maximum 3,6A) est équipée d'une prise USB-A et d'une prise USB-C et est

donc idéale pour recharger les smartphones modernes. La prise convertit la tension d'entrée de 12/24V à la

norme USB de 5V et dispose d'un câble de connexion de 1,5 m de long. La prise peut être montée de manière

flexible sur le guidon ou la tringlerie tubulaire à l'aide de serre-câbles.

– 2 sorties : USB-A et USB-C avec max. 3,6 A chacun

– Installation flexible et longueur de câble de 1,5 m

- Fusible et support inclus

Dimensions: 70 x 34 mm

Câble: 1 500 mm

Cosse de câble: 6 mm

Diamètre de filetage: 27 mm

Montage 61-44201 pour prise: Développé pour le montage des prises sans attaches de câble. La prise avec

support à angle droit est simple à fixer dans le support de vis 61-44201.

- Pour guidons 22-28 mm

- Vis en acier inoxydable

- Également pour la rénovation

ATTENTION: Si vous n'utilisez pas votre moto, la batterie peut être déchargée. Utilisez un chargeur de batterie

de maintenance si votre moto est au repos pendant de plus longues périodes ( > 14 jours).

No. Article: USB11 30,90 EUR 

Prise USB Twin (USB-A & USB-C)

No. Article: 61-44201 10,90 EUR 

Support pour guidon de 22-28 mm
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